
Promot ion va lab le jusqu’au 31 décembre 2007
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Promotion «Porte-outil expansible à serrage hydraulique»

ARNO® … toujours les outi ls adaptés à vos besoins !

1
mallette d’outils

offerte pour l’a
chat

d’un porte-outil

présenté dans ce 

dépliant !

Pour chaque commande d’un porte-outil expansible à

serrage hydraulique vous recevrez gratuitement ce 

coffret d’outils en cadeau !

•  Changement d’out i l  u l t ra  rap ide

•  Très grande préc is ion de concentr ic i té

•  Exce l lentes propr ié tés d’absorpt ion des v ibrat ions

•  D iminut ion des ruptures d’out i ls ,  augmentat ion de la  durée de v ie

des out i ls

•  Amél iorat ion de l ’é ta t  de sur face

•  Flexib i l i té grâce aux doui l les de réduct ion

•  Ga in de temps,  le  système de serrage ne nécessi tant qu’une

c lé à s ix  pans

Promotion |>>
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Désignation

Ø serrage
[mm]

d
[mm]

L2

[mm]

15.307. 40.06.Z/N 6 26 29

15.307. 40.08.Z/N 8 28 30

15.307. 40.10.Z/N 10 30 35

15.307. 40.12.Z/N 12 32 40

15.307. 40.16.Z/N 16 38 45

15.307. 40.20.Z/N 20 42 47

15.307. 40.25.Z/N 25 55 28

15.307. 40.32.Z/N 32 63 26

DIN 69871 - AD+B - SK40 >>
Exécution courte
Équilibré G 6.3 à 15.000 tours/minute

Désignation

Ø serrage
[mm]

d
[mm]

L2

[mm]

22.307.40.06.Z/N 6 26 29

22.307.40.08.Z/N 8 28 30

22.307.40.10.Z/N 10 30 35

22.307.40.12.Z/N 12 32 40

22.307.40.16.Z/N 16 38 46

22.307.40.20.Z/N 20 42 47

22.307.40.32.Z/N 32 63 48

JIS-B 6339 - MAS BT AD+B - BT40 >>
Exécution courte
Équilibré G 6.3 à 15.000 tours/minute



Douilles de réduction pour mandrin  Ø 12 mm >>
Version étanche

Désignation

Ø-extérieur
[mm]

Ø-intérieur
[mm]

L
[mm]

40.456. 12.03.Z 12 3 46

40.456. 12.04.Z 12 4 46

40.456. 12.05.Z 12 5 46

40.456. 12.06.Z 12 6 46

40.456. 12.08.Z 12 8 46

Désignation

Ø-extérieur
[mm]

Ø-intérieur
[mm]

L
[mm]

40.456. 20.03.Z 20 3 54

40.456. 20.04.Z 20 4 54

40.456. 20.05.Z 20 5 54

40.456. 20.06.Z 20 6 54

40.456. 20.08.Z 20 8 54

40.456. 20.10.Z 20 10 54

40.456. 20.12.Z 20 12 54

40.456. 20.14.Z 20 14 54

40.456. 20.16.Z 20 16 54

Désignation

Ø-extérieur
[mm]

Ø-intérieur
[mm]

L
[mm]

40.456. 32.06.Z 32 6 64

40.456. 32.08.Z 32 8 64

40.456. 32.10.Z 32 10 64

40.456. 32.12.Z 32 12 64

40.456. 32.14.Z 32 14 64

40.456. 32.16.Z 32 16 64

40.456. 32.18.Z 32 18 64

40.456. 32.20.Z 32 20 64

40.456. 32.25.Z 32 25 64

Douilles de réduction pour mandrin Ø 20 mm >>
Version étanche

Douilles de réduction pour mandrin Ø 32 mm
Version étanche
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Désignation

Ø serrage
[mm]

d
[mm]

L2

[mm]

16.307. 63.06.Z/N 6 26 24

16.307.63.08.Z/N 8 28 24

16.307.63.10.Z/N 10 30 32

16.307.63.12.Z/N 12 32 40

16.307.63.14.Z/N 14 34 40

16.307.63.16.Z/N 16 38 46

16.307.63.18.Z/N 18 40 46

16.307.63.20.Z/N 20 42 48

16.307.63.25.Z/N 25 57 63

16.307.63.32.Z/N 32 63 60

DIN 69893 - HSK-A63 >>
Exécution courte
Équilibré G 6.3 à 15.000 tours/minute

L’action de la clé à six pans [1] sur la vis [2] qui

agit sur l’insert de pression et le joint comprime

l’huile. La pression d’huile provoque une défor-

mation isostatique de la douille et donc un serrage

de l’outil avec une très grande concentricité.



Désignation

Ø serrage
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

L1

[mm]

VDI30 

30.32. 00850 32 70 110 85

30.32. 01000 32 70 125 100

DIN 69880 - VDI 30 pour tourelle radiale >>

Désignation

Ø serrage
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

VDI30

30.20. 400 20 58 60

VDI40

40.32. 400 32 72 75

DIN 69880 - VDI 30+40 pour tourelle radiale >>
Form E2

Pression d’arrosage jusqu’à 80 bar 
« interne » et « externe»

Pression d’arrosage jusqu’à 80 bar 
« interne » et « externe»

Sur demande ces porte-outils

(DIN 69880 pour tourelle radiale) peuvent

également être fournis en VDI 25

Sur demande ces porte-outils

(DIN 69880 pour tourelle radiale) peuvent

également être fournis en VDI 25
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Karl-Heinz Arnold GmbH . Karlsbader Str. 4 . D - 73760 Ostfildern

Fon + 49 ( 0 ) 711 / 34 802 - 0 . Fax + 49 ( 0 ) 711 / 34 802 - 130 . info@arno.de . www.arno.de

ARNO Italia S.r.l . Via Fiume 13 . 20059 Vimercate (Mi)

Fon +39 039 / 68 52 101 . Fax +39 039 / 60 83 724 . info@arno-ital ia. i t  . www.arno-ital ia. i t

ARNO (UK) Limited . Unit 3, Sugnall Business Centre . Sugnall, Eccleshall . Staffordshire . ST21 6NF

Fon + 44 ( 0 ) 1785 850 072 . Fax + 44 ( 0 ) 1785 850 076 . sales@arno.de . www.arno-tools.co.uk
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Couples de serrage pour les porte-outils expansibles à serrage hydraulique

Dans le tableau ci-dessous sont indiqués les couples de serrage indiqués en fonction des

diamètres de serrage (mesure la plus petite tolérance h6). Ces indications sont valables pour

le serrage des porte-outils et attachements cylindriques impeccables.

• Matière 1600-1800 N/mm²
• Dureté 52+² HRC

• Porte-outil équilibré à G6,3 pour 15;000 tours/min

• Exécution correspondant à DIN 69882-7

• Réglage axial (plage 10 mm)

• Rotation maximale

• Température d’outil optimale

• Pression d’arrosage maximum de 80 bar.

Diamètre de serrage [mm]

3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 32

Profondeur minimale (mm) de rentrée
de l’outil. – – – 27 mm 27 mm 31 mm 36 mm 36 mm 39 mm 39 mm 41 mm 47 mm 51 mm

Couple de serrage (Nm) sur la queue
de l’outil lors de serrage direct. – – – 20 Nm 35 Nm 45 Nm 80 Nm 100 Nm 130 Nm 180 Nm 210 Nm 350 Nm 450 Nm

Couple de serrage (Nm) sur la queue
de l’outil avec douilles de réduction
pour mandrin de serrage Ø 32 mm

– – – 25 Nm 35 Nm 50 Nm 105 Nm 130 Nm 150 Nm 210 Nm 230 Nm 300 Nm –

Couple de serrage (Nm) sur la queue
de l’outil avec douilles de réduction
pour mandrin de serrage Ø 20 mm

5 Nm 7 Nm 13 Nm 28 Nm 35 Nm 65 Nm 95 Nm 125 Nm 140 Nm – – – –

Couple de serrage (Nm) sur la queue
de l’outil avec douilles de réduction
pour mandrin de serrage Ø 12 mm

3 Nm 4 Nm 7 Nm 10 Nm 18 Nm – – – – – – – –

Corps d’outils adaptés pour serrage (Tolérance h6) avec et sans douil-

les de réduction

- DIN 1835A, DIN 6535HA, DIN 6535HAK  de Ø 3-32 mm

- DIN 1835B, DIN 6535HB, DIN 6535HBK jusqu’à Ø 20 mm

Corps d’outils adaptés pour serrage (Tolérance h6) uniquement avec

douilles de réduction

- DIN 1835B, DIN 6535HB, DIN 6535HBK au-dessus de Ø 20 mm

- DIN 1835D/E, DIN 6535HE, DIN 6535HEK
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